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 Pour batterie 

de  

Puissance 

absorbée 

Tension  

de charges 

Dimensions Poids 

Chargeur traditionnel TCB90 25 à 90 Ah 130 W 12 V 26*18*16 2.9 Kg 

Chargeur traditionnel CT110 35 à 110 Ah 160 W 6-12 V 29*20*11 3.7 Kg 

Chargeur traditionnel CT150E 20 à 150 Ah 450 W 6-12-24 V 29*20*11 5.1 Kg 

Chargeur traditionnel CA350 40 à 350 Ah 1150 W 6-12-24 V 40*27*17 14 Kg 

Chargeurs de batterie : 

Chargeurs démarreurs de batterie : 
 Pour batterie 

de  

Puissance 

absorbée 

Tension  

de charges 

Intensité 

démarrage 

Dimensions Poids 

PROSTART 430 35 à 525 Ah 130 W 12-24 V 430 A 33*25*64 24 Kg 

GYSTART 724E 45 à 675 Ah 160 W 12-24 V 700 A 36*28*78 30 Kg 

Cosses de batteries VL/PL Pince de démarrage Câbles de démarrage Coupe batterie Start pilote G.M. 

REF Tension  

en V 

Capacité  

en Ah 

Intensité au 

démarrage en 

A 

Longueur x 

Largeur x hauteur 

BA12V055420 12V 55 Ah 420 A 242 x 175 x 190 

BA12V074680 12V 74 Ah 680 A 278 x 175 x 190 

BA12V088640 12V 90 Ah 720 A 353 x 175 x 190 

BA12V105680 12V 105 Ah 680 A 232 x 348 x 174 

BA12V135900 12V 135 Ah 900 A 205 x 509 x 210 

BA12V1801000 12V 180 Ah 1000 A 223 x 513 x 223 

BA12V062480 12V 62 Ah 480 A 242 x 175 x 190 

Batteries Tourisme, Poids Lourds, Engins Agricoles : 

Chargeurs de batterie gel ou liquide: 

 Pour batterie 

de  

Puissance 

absorbée 

Tension de 

charges 

Dimensions Poids 

BATIUM 7/12 15 à 130 Ah 105 W 6-12 V 28*20*12 4.2 Kg 

BATIUM 15/24 35 à 225 Ah 450 W 6-12-24 V 30.5*20*13 8.5 Kg 
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